[bookmark: _GoBack]路 面 騒 音 測 定 見 積 条 件
   ＪＴＡＳ－３０③                                                                                                                      平成　　　年　　　月　　　日
	項目
	詳細記入項目
	御社記入欄等
	備考

	会社名
及び
発注者
	御社名
	
	

	
	工事発注機関名
	
	

	
	工事件名
	
	

	
	御社ご担当者・連絡先
	担当者：                             電話：
	

	
	
	FAX：                               携帯：
	

	調査区間概要
	工事発注の種類
	□性能規定方式     ：□総合評価方式     ：□その他（                  ）
	

	
	予定測定実施日
	
	

	
	施工場所
	
	

	
	
	最寄の交通機関：
	駅名又はインタ－チェンジ名など

	
	測定距離（評価区間）
	施工区間延長：　　　　　　(m)
	評価区間総延長：　　　　　　(m)
	全車線延長

	
	評価区間の車線構成
（車線数：延長m）
	上り線
	□第1車線：　　　　　　m
	下り線
	□第1車線：　　　　　　m
	

	
	
	
	□第2車線：　　　　　　m
	
	□第2車線：　　　　　　m
	

	
	
	
	□第3車線：　　　　　　m
	
	□第3車線：　　　　　　m
	

	
	その他
	
	現場詳細図等（平面図他）

	調査区分
	騒音測定の対象
	□完成時　　　□１年後　　　□その他（　　　　　　）
	

	測定区分
	供用区間
	□昼間　　　：　　　□夜間
	

	
	未供用区間
	□昼間　　　：　　　□夜間
	

	解析及び報告書
	試験所様式
	打合せ協議

	交通安全対策
	交通状況（交通量等）
	交通量：　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
	

	
	測定時における交通
規制の必要性
	□有　：　□無　　　　　　　　 　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　）
	

	
	交通規制の必要な
場合の規制の分担
	□依頼者　：□試験所　：□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）
	原則的には、依頼者負担

	その他
	測定車の待避所等
の有無
	□有　：　□無　　　　　　　　 　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　）
	測定準備又は、測定車保管等

	
	通信欄
	
	

	
	
	
	


必ず，平面図と現場案内図を添付してください．
※お問い合わせ先：道路試験所　　	TEL：０４２－６６１－６５２９	FAX：０４２－６６４－４０９１
